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Isolationsliberwachungsgerat fir IT-Wechselspannungs-
systeme mit galvanisch verbundenen Gleichrichtern

und Umrichtern und fur IT-Gleichspannungssysteme speziell
fur Bahn-Applikationen

-
|
|

iaaou
\\ 00000

[J.' A

MENU
IT aysterm

OK
199k

SERVICE il =
ALARM L TR R s I
ALARM2 S 7

P%, BENDER

isoRW685W-D-B_D00419_04_D_XXDE/06.2026



P%, BENDER

ISOMETER® isoRW685W-D-B

BestimmungsgemiBe Verwendung

Isolationsiiberwachungsgerat fiir IT-Wechselspannungs-
systeme mit galvanisch verbundenen Gleichrichtern

und Umrichtern und fiir IT-Gleichspannungssysteme speziell
fir Bahn-Applikationen

Geratemerkmale
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Das ISOMETER® dient zur Uberwachung des
Isolationswiderstandes von ungeerdeten

AC/DC-Hauptstromkreisen (IT-Systeme). Bei

den Modellen is0685-x und iso685-x-B ist ¢
der Arbeitsbereich der Nennspannung U,

Uber Ankoppelgerate erweiterbar. .
Die in AC/DC-Systemen vorhandenen
gleichstromgespeisten Komponenten .
haben keinen Einfluss auf das .
Ansprechverhalten. Durch die separate
Versorgungsspannung ist auch die .

Uberwachung eines spannungslosen
Systems mdglich. Die maximal zuldssige

Netzableitkapazitat ist in den Technischen
Daten beschrieben.

ISOMETER® fiir IT-Wechselspannungssysteme mit galvanisch verbundenen
Gleichrichtern oder Umrichtern und fir IT-Gleichspannungssysteme (IT = ungeerdete
Netze)

Automatische Anpassung an die vorhandene Netzableitkapazitat

Kombination von AMP™-"® und weiterer profilabhangiger Messverfahren

Zwei getrennt einstellbare Ansprechwert-Bereiche von 1 kQ bis 10 MQ

Grafisches LC-Display

Anschlussiiberwachung (Uberwachung der Messleitungen)

Automatischer Gerdteselbsttest

Grafische Darstellung des Isolationsverlaufes liber die Zeit (isoGraph)
Historienspeicher mit Echtzeituhr (3-Tage-Puffer) zur Speicherung von maximal 1023
Alarmmeldungen mit Datum und Uhrzeit

Strom- oder Spannungsausgang 0(4)...20 mA, 0...400 pA, 0...10V, 2...10V
(galvanisch getrennt) analog zum gemessenen Isolationswert des Netzes

Frei programmierbare digitale Ein- und Ausgdnge

Ferneinstellung lber das Internet oder Intranet (Webserver / Option: COMTRAXX®
Gateway)

Ferndiagnose Uber das Internet (durch den Bender-Service)

isoData: permanente unterbrechungsfreie Datenilibertragung

RS-485/BS (Bender-Sensor-Bus) zum Datenaustausch mit anderen Bender-
Komponenten mit Modbus RTU-Protokoll

BCOM, Modbus TCP und Webserver

ISOnet: Interne Trennung des ISOMETER®s vom zu tiberwachenden IT-System (z. B.
bei Kopplung mehrerer IT-Systeme)

ISOnet-Vorrang: Dauerhafter Vorrang eines Gerates im Netzverbund

ISOloop: Sonderfunktion fiir Ringnetze (alle Netze sind gekoppelt)

Produktbeschreibung

Das ISOMETER?® ist ein Isolationsliiberwachungsgerat fur IT-Systeme nach IEC 61557-8.

Es ist universell in AC-, 3(N)AC-, AC/DC- und DC-Systemen einsetzbar. In AC-Systemen
kdonnen auch umfangreiche gleichstromgespeiste Anlagenteile vorhanden sein (z. B.
Stromrichter, Umrichter, geregelte Antriebe).
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ISOMETER® isoRW685W-D-B

Funktionsbeschreibung

Das Isolationsiiberwachungsgerat Giberwacht kontinuierlich
den gesamten Isolationswiderstand eines IT-Systems wahrend
des Betriebs und 16st einen Alarm aus, wenn ein eingestellter
Ansprechwert unterschritten wird.

Zur Messung wird das Gerat zwischen dem IT-System
(ungeerdetes Netz) und dem Schutzleiter (PE) angeschlossen
und dabei dem Netz ein Messstrom im pA-Bereich tberlagert,
der von einer microcontroller-gesteuerten Messschaltung erfasst
und ausgewertet wird. Die Messwert-Erfassungszeit ist abhangig
von den gewdhlten Messprofilen, der Netzableitkapazitat,

dem Isolationswiderstand sowie eventuellen netzbedingten
Stoérungen.

Die Einstellung der Ansprechwerte und sonstiger Parameter
erfolgt Uber einen Inbetriebnahme-Assistenten, sowie liber

die verschiedenen Einstellmeniis mit Hilfe der Geratetasten

und einem grafischen LC-Display. Die gewdhlten Einstellungen
werden in einem permanenten Speicher ausfallsicher gespeichert.
Fir die Einstellmenis sowie die Meldungen auf dem Display
kdénnen verschiedene Sprachen ausgewahlt werden. Das Gerat
verfligt tber eine Uhr, mit deren Hilfe man Fehlermeldungen
und Ereignisse in einem Historienspeicher mit Zeit- und
Datumsstempel erfassen kann. Uber ein Geratepasswort kénnen
die vorgenommenen Einstellungen vor unbefugten Anderungen
geschitzt werden.

Fir eine korrekte Funktionsweise der Anschlussiiberwachung

bendtigt das Gerat die Einstellung der Netzform 3AC, AC oder

DC und die vorgeschriebene Beschaltung der entsprechenden
Anschlussklemmen L1/+, L2, L3/-.

Zur Erweiterung des Arbeitsbereiches der Nennspannung stehen
verschiedene Ankoppelgerédte als Zubehor zur Verfligung, die
Uber ein Meni ausgewdhlt und eingestellt werden kénnen.

Das Isolationsiiberwachungsgerdt iso685... ist in der Lage, in
allen gangigen IT-Systemen (ungeerdete Netze) eine korrekte
Isolationsmessung vorzunehmen. Durch die verschiedenen
Anwendungen, Netzformen, Betriebsbedingungen, Einsatz

von geregelten Antrieben, hohe Netzableitkapazitaten etc.,
ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Messtechnik,
um eine optimierte Ansprechzeit und Ansprechabweichung

zu garantieren. Deshalb kdnnen verschiedene Messprofile
ausgewdhlt werden, mit denen eine optimale Anpassung des
Gerats vorgenommen werden kann.

Wird ein eingestellter Ansprechwert fiir Alarm 1 und/oder Alarm
2 unterschritten, schalten die zugehérigen Alarmrelais, die

LEDs ALARM 1 bzw. ALARM 2 leuchten und das LC-Display
zeigt den Messwert an (bei Isolationsfehlern im DC-System

wird zusétzlich eine Trendanzeige fiir den fehlerbehafteten
Leiter L+/L— angezeigt). Ist der Fehlerspeicher aktiviert, wird die
Fehlermeldung gespeichert.

Durch Betatigung der RESET-Taste kann eine
Isolationsfehlermeldung zurtickgesetzt werden, vorausgesetzt der
aktuell angezeigte Isolationswiderstand liegt zum Zeitpunkt des
Riicksetzens mindestens 25 % Uber dem Ist-Ansprechwert.

Als zusatzliche Information werden auf dem Display die
Signalqualitat des Messsignales sowie die Aktualisierungszeit
des Messwertes Uber Balkengrafiken angezeigt. Eine schlechte
Signalqualitat (1...2 Balken) kann auf ein falsch gewahltes
Messprofil hinweisen.

Das ISOMETER® verfligt tiber interne Netztrennschalter, sodass
ein Betrieb mehrerer ISOMETER® in gekoppelten IT-Systemen
maoglich wird. Daflir werden die ISOMETER® {iber einen Ethernet-
Bus verbunden. Die integrierte ISOnet-Funktion sorgt dafiir,
dass immer nur ein ISOMETER® aktiv misst, wahrend die anderen
Teilnehmer sich eigenstdndig vom Netz trennen und im
Ruhezustand auf die Messfreigabe warten.

Das ISOMETER® ist in der Lage sich mit anderen ISOMETER®n zu
synchronisieren. Dadurch wird es moglich, kapazitiv gekopplte IT-
Systeme ohne eine gegenseitige Beeinflussung zu tiberwachen.

Schnittstellen

¢ Kommunikationsprotokoll Modbus TCP

*  Kommunikationsprotokoll Modbus RTU

*  BCOM zur Kommunikation von Bender-Geréten tiber Ethernet

*  BS-Bus zur Kommunikation von Bender-Geraten (RS-485)

* isoData zur Erfassung und Verwaltung von Messwerten

* Integrierter Webserver zum Auslesen der Messwerte und zur
Parametrierung
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1 Al/+,A2/- Anschluss an die Versorgungsspannung U,
12 L1/+ Anschluss des zu tiberwachenden IT-Systems
13 L2 Anschluss des zu Gberwachenden IT-Systems
14 L3/- Anschluss des zu Gberwachenden IT-Systems
15 KE, E Anschluss an PE
20 X4 Nur isoxx685(W)-S...: Anschluss des FP200(W)
31 X1 Multifunktionale 1/0-Schnittstelle
32 ETH (X2) Ethernet-Schnittstelle
33 R Zuschaltbarer Abschlusswiderstand zur Terminierung der RS-485-Schnittstelle
34 111214 Anschluss des Alarmrelais 1
35 212224 Anschluss des Alarmrelais 2
50 BB-Bus Nur isoxx685(W)-x-P...: Erweiterungsschnittstelle fiir Bender-Produkte (z. B. BB-Bus)
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ISOMETER® isoRW685W-D-B

Anschluss
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OrdnungsgemdBen Anschluss priifen!

Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme der Anlage, ob das Ger:it
ordnungsgemdl3 angeschlossen ist und funktioniert.

Fiihren Sie dazu eine Funktionspriifung durch einen Erdschluss
tiber einen geeigneten Widerstand durch.

Messfehler verhindern

Wenn ein liberwachtes AC-System galvanisch gekoppelte
Gleichstromkreise enthdilt, gilt: Ein Isolationsfehler kann
nur dann wertrichtig erfasst werden, wenn Uiber die
Gleichrichterventile ein Mindeststrom von > 10 mA fliefst.

Fiir UL-Anwendungen

Nur 60/75-°C-Kupferleitungen verwenden! Die
Versorgungsspannung ist bei UL- und CSA-Applikationen
zwingend lber 5-A-Vorsicherungen zuzufiihren.

Anschluss an ein 3(N)AC-Netz

L1

L3

————
1

Anschluss an ein AC-Netz

m ; v
____________ -
7 S I
— I
- [

Anschluss an ein DC-Netz

Jud o

Bei einer Netznennspannung U, > 690 V und
Uberspannungskategorie lll sichern Sie den Anschluss mit
einer Sicherung ab (Empfehlung: 2 A).

Anschluss an die Versorgungsspannung U,

U]

(1] [p2-]

£ B3 Y B £

%, BENDER iso685
ISOMETER® T

Anschluss der Schnittstelle X1

RS-485

deactiv. | RESET [TEST
device

1214 212224

active low [active high

Sooo

X1 ETH R 11
L 1]
oo DE[F]%I
| 1|Eaahaaa

11...13 |Konfigurierbare digitale Eingdnge (z. B. Test, Reset, ...)
A, B |Serielle Schnittstelle RS-485, Terminierung mittels DIP-
Schalter R.

+ Versorgungsspannung der Ein- und Ausgénge |, Q und M.
Elektr. Uberlastschutz. Autom. Abschaltung bei Kurzschluss
und Transiente (zuriicksetzbar).

Bei Versorgung iber ein externes 24-V-Netzteil diirfen A1/+,
A2/- nicht angeschlossen werden.
Q1, Q2 [Konfigurierbarer digitaler Ausgang
M+  |Konfigurierbarer analoger Ausgang (z. B. Messinstrument)
1 Bezugspotential Masse

Anschluss der Ethernet-Schnittstelle ETH

11214 212224

X1 ETH R
wnnnnnn ]}
= T (|

= SIE

i [|=0=0= || ===

Anschluss mit Standard-Patch-Kabel (RJ45/kein Crossover-Kabel)
zu anderen ISOMETER®n oder Vernetzung mehrerer ISOMETER® in
Stern-Topologie mittels Switch.

Anschluss der Relais-Schnittstellen 1 und 2

(L a2 )

Relais 1

11 gemeinsamer Kontakt 12 Offner 14 SchlieBer

Relais 2

22 Offner

21 gemeinsamer Kontakt 24 SchlieBer
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Technische Daten

Isolationskoordination nach IEC60664-1/-3 Uberwachtes IT-System

Bemessungsspannung 1000V Netznennspannungsbereich U, ACO...690V

Uberspannungskategorie 1] DCO...1000V
Netznennspannungsbereich U, fiir UL-Anwendungen AC/DCO...600V

Definitionen Toleranz von U, AC/DC£15%

Messkreis (IC1) L1/+ 12, L3/— Frequenzbereich von U, DCO,1...460 Hz

Versorgungskreis (IC2) A1, A2 Max Wechselspannung U~ (fiir f, < 4 Hz) Umax =50V X (1 +£2)

Ausgangskreis 1 (1C3) 11,12,14

Ausgangskreis 2 (IC4) 21,22,24  Ansprechwerte

Steuerkreis (IC5) (E, KE), X1, ETH, X3, X4 Ansprechwert Ry, (Alarm 1) 1kQ... 10 MQ
Ansprechwert Ry, (Alarm 2) 1kQ... 10 MQ

B gs-StoBsp g Ansprechunsicherheit (nach IEC 61557-8) profilabhéngig, 15 %, mind. +1 kQ

IC1/(IC2-5) 8KV Hysterese 25 %, mind. 1 kQ

1C2/(1C3-5) 4kV

1C3/(1C4-5) 4ky  Zeitverhalten

1C4/1C5 4kV  Ansprechzeit t,, profilabhéngig, typ. 4 s
bei Re = 0,5 X Ran(10 kQ) und G (1 pF) nach IEC 61557-8

B gs-Isol _ g Ansprechzeit DC-Alarm bei Co =1 pF profilabhéngig, typ. 2 s

1C1/(1C2-5) Toooy  Anlaufverzégerung taniaus 0s... 10min

1C2/(1C3-5) 250V

1C3/(1C4-5) 250V Messkreis

1C4/1C5 250V Messspannung Up, profilabhdngig, 10V, £50 V (siehe Gerateprofile)

Verschmutzungsgrad auBen (U, < 690 V) 3 Messstrom/y, <403 pA

Verschmutzungsgrad auBen (690 V < U, < 1000 V) 2 Innenwiderstand R; Z; >124kQ
Zuléssige Fremdgleichspannung Uy <1200V

Sichere Trennung (verstarkte Isolierung) zwischen

Zuldssige Netzableitkapazitat C

profilabhangig, 0...1000 pF

1C1/(1C2-5) Uberspannungskategorie lll, 1000 V

1C2/(1C3-5) Uberspannungskategorie lll, 300 V Messbereiche

1C3/(1C4-5) Uberspannungskategorie Ill, 300V Messbereich f, 0,1...460 Hz

1C4/1C5 Uberspannungskategorie lll, 300V Toleranz Messung von f, +1% 0,1 Hz
Spannungsbereich Messung von f, AC25...690 V

Spannungspriifung (Stiickpriifung) nach IEC61010-1 Messbereich U, AC25...690 V

IC2/(1C3-5) AC2,2kV DCO...1000V

1C3/(1C45) AC2.2KV Spannungsbereich Messung von U, AC/DC>10V

1C4/1C5 AC2,2kV Toleranz Messung von U, +5%+5V
Messbereich C 0...1000 pF
Toleranz Messung von C, +10% +10 puF

Versorgungsspannung Frequenzbereich Messung von C, DC 30...460 Hz
Isolationswiderstand Messung von C, typ.> 10 kQ

Versorgung iiber A1/+, A2/—

Versorgungsspannungsbereich Us

AC/DC24...240V

Toleranz von U

=30...+15%

Maximal zuldssiger Eingangsstrom von Us

650 mA

Frequenzbereich von Us

DC, 50...400 Hz"

Toleranz des Frequenzbereichs von Ug —5...+15%
Leistungsaufnahme typisch bei DC <12W
Leistungsaufnahme typisch bei 50/60 Hz <12W/21VA
Leistungsaufnahme typisch bei 400 Hz <12W/45VA

Bei Frequenzen > 200 Hz muss der Anschluss von X7 beriihrungssicher

ausgefuihrt werden. Es diirfen nur fest installierte Gerdte mit
Uberspannungskategorie min. KAT2 (300 V) angeschlossen werden.

abhéngig von Profil und Ankopplungsart

Anzeige

Anzeige

Grafikdisplay 127 x 127 Pixel, 40 x 40 mm *

Anzeigebereich Messwert

0,1kQ...20 MQ

Betriebsmessunsichereit (nach IEC61557-8)

+15%, mind. 1 kQ

Die Anzeige auBBerhalb des Temperaturbereichs -25...+55 °C ist eingeschrankt.
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!‘IBENDER ISOMETER® isoRW685W-D-B
LEDs 1SOloop
ON (Betriebs-LED) griin  1SOloop Teilnehmer Anzahl 2...10
SERVICE gelb
ALARM 1 gelb  Sensorbus
ALARM 2 gelb  schnittstelle / Protokoll RS-485 / isoData, BS-Bus, Modbus RTU

Datenrate Modus 1 9,6 kBd
Ein-/Ausgénge (X1) Leitung: paarweise verdrillt, Schirm einseitig an PE empfohlen: J-Y(St)Y min 2x0,8 oder

CAT6/CAT7

Leitungslange X1 (ungeschirmtes Kabel) <10M | ejtungslange (abhingig von der Baudrate) <1200m
Leitungslange X1 (geschirmtes Kabel, Schirm einseitig <100m  Anschluss Klemmen X1.A X1.8
geerdet) empfohlen: J-Y(S)Y min. 2x0,8 Abschlusswiderstand 120 Q, intern zuschaltbar
Max Ausgangsstrom bei Versorgung max. 1A Geriteadresse 1..90
iber X1+/X1GND je Ausgang
Max Ausgangsstrom bei Versorgung tiber A1/A2 in max. 200 mA
Summe an X1 Schaltglieder
Max Ausgangsstrom bei Versorgung Uiber A1/A2in Imaxxi =10mMA+7mA/V x Ug Schaltglieder 2 Wechsler

Summe an X1 zwischen 16,8 V und 40 V

*  Usist die Versorgungsspannung des ISOMETER®s.
Negative Werte fUr I yaxs Sind nicht zuldssig.

Digitale Eingange (11, 12, 13)

Arbeitsweise
Kontakte 11-12-14 / 21-22-24

Ruhestrom (N/C)/Arbeitsstrom (N/O)

aus, Iso. Alarm 1, Iso. Alarm 2, Anschlussfehler,

DC- Alarm®, DC+ Alarm’, Symmetrischer Alarm,
Gerétefehler, Sammelalarm, Messung beendet, Gerat
inaktiv, DC-Verlagerung Alarm

Anzahl 3 Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen 10.000 Schaltspiele
Arbeitsweise, einstellbar high-aktiv, low-aktiv Nur fiir U, = 50 V
Funktionen aus, Test, Reset, Gerat deaktivieren, initiale Messung starten
Spannung LowDC-3...5V,HighDC11...32V  Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1
Toleranz Spannung £10%  Gebrauchskategorie AC-13/AC-14/DC-12/DC-12/DC-12/ DC-12
R Bemessungsbetriebsspannung 230V/230V/24V/48V/110V/220V
Digitale Ausginge (Q1, Q2) Bemessungsbetriebsstrom 5A/3A/TA/1A/02A/01A
Anzahl 2 fiir UL-Anwendungen: max. 3 A
Arbeitsweise, einstellbar Aktiv, Passiv Bemessungsisolationsspannung < 2000 m ii. NN 250V
Funktionen aus, Iso Alarm 1, Iso Alarm 2, Anschlussfehler, Bemessungsisolationsspannung < 3000 m ii. NN 160V
DC- Alarm’, DC+ Alarm ", Symmetrischer Alarm,  pMinimale Kontaktbelastbarkeit 1 mA bei AC/DC 210V
Gerétefehler, Sammelalarm, Messung beendet, Gerét
inaktiv, DC-Verlagerung Alarm
Spannung PassivDCO...32V, AktivDC0/19,2...32v  Umwelt & EMV
Nur fir U, =50V EMV DIN EN 50121-3-2
IEC 61326-2-4
Analoger Ausgang (M+) Arbeitstemperatur —40...+70°C
Anzahl 1 Transport —40...+85°C
Arbeitsweise, einstellbar Linear, Skalenmittelpunkt 28 kQO/120kQ  Langzeitlagerung —40...+70°C

Funktionen
Strom (Buirde)

Isolationswert, DC-Verlagerung
0...20mA (< 600 Q)
4...20mA (<600 Q)

0...400 pA (< 4 kQ)
)
)

0...10V (>1kQ
2...10V(>1kQ
+20 %

Spannung (Birde)

Toleranz bezogen auf den Strom-/Spannungsendwert

Schnittstellen

Feldbus

Schnittstelle/Protokoll Webserver/Modbus TCP/BCOM

Datenrate 10/100 Mbit/s, autodetect
Max. Anzahl Modbus Anfragen < 100/s
Leitung min. CAT 6
Leitungslénge <100 m
Anschluss RJ45
IP-Adresse DHCP/manuell 192.168.0.5
Netzmaske 255.255.255.0
BCOM-Adresse system-1-0
Funktion Kommunikationsschnittstelle
ISOnet
I1SOnet Teilnehmer Anzahl 2...20
Maximale Netznennspannung ISOnet AC, 690V
DC, 1000V

Klimaklassen nach IEC60721 (bezogen auf Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit)

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3K24
Transport (IEC 60721-3-2) 2K11
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) 1K22
Mechanische Beanspruchung nach IEC60721

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3M12

Transport (IEC 60721-3-2) 2M4
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) 1M12
Einsatzbereich <3000 m ii. NN
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Anschluss

Schraubklemmen

Nennstrom <10A
Anzugsmoment 0,5...0,6 Nm
(5...7 Ib-in)
LeitergroBen AWG 24...12
Abisolierlange 7mm
Leiterquerschnitt
starr/flexibel 0,2...2,5mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...2,5 mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...2,5 mm?
Mebhrleiter flexibel 0,2...1,5mm?
Mehrleiter flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse 0,25...1 mm?
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse 0,5...1,5mm?
Federklemmen
Nennstrom <10A
LeitergroBRen AWG 24...12
Abisolierlange 10 mm
Leiterquerschnitt
starr/flexibel 0,2...2,5mm’
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...2,5mm?
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse 0,5...1,5 mm?
Federklemmen X1
Nennstrom <8A
LeitergrofRen AWG 24...16
Abisolierlange 10 mm
Leiterquerschnitt
starr/flexibel 0,2...1,5mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...1,5 mm?

flexibel mit Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse

0,25...0,75 mm?*

Sonstiges

Betriebsart Dauerbetrieb
Einbaulage display-orientiert *
Schutzart Einbauten 1P40
Schutzart Klemmen P20
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene IEC60715

Schraubbefestigung 3 x M4 mit Montageclip
Gehausematerial Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse (UL 94) V-0
ANSI Code 64
MaBe (BxH xT) 108 x93 X 110 mm
Gewicht <390g¢

*  Fur eine optimale Beltftung die Kihlschlitze senkrecht ausrichten (0°).

Bei einer Ausrichtung von 45° verringert sich die max. Arbeitstemperatur um

10°C.

Bei einer Ausrichtung von 90° verringert sich die max. Arbeitstemperatur um

20°C.

8 isoRW685W-D-B_D00419_04_D_XXDE/06.2026



!‘1 BENDER ISOMETER® isoRW685W-D-B
Magle Normen und Zulassungen
108 110 Das ISOMETER® wurde unter Beachtung folgender Normen
N\ entwickelt:
o * DINEN61557-8 (VDE 0413-8)

% E
1

MaBangaben in mm

* [EC61557-8

* IEC61557-8/COR1

* DINEN61557-8 Ber 1 (VDE 0413-8 Ber 1)
* DINENS50155

* DIN EN 45545-2

€ & @

LISTED

Bestellinformationen
Gerat Passende Systemkomponenten
Typ Versorgungsspannung Us | Artikelnummer Typ Bezeichnung Artikelnummer
isoRW685W-D-B AC24...240V;50...400 Hz; B91067022W 7204-1421 Mégliche Messinstrumente B986763
DC24...240V 9604-1421 Skalenmittelpunkt: BOS6764
28 kQ; 120 kQ
. 9620-1421 Stromwerte: B986841
Zubehor 0...400 yA; 0...20 mA
Bezeichnung Artikelnummer
150685 Mechanisches Zubehér bestehend B91067903 Ankoppelgerate
Kl bdeckung, 2 Montageclips * N
aus Klemmenabdeckung ontageclips Typ Nennspannung U, Artikel-
is0685 Stecker-Kit fiir Schraubklemmen * B91067901 nummer
is0685 Stecker-Kit fiir Push-In Federklemmen B91067902 AGH150W-4 3(N)ACO...1150V; DCO...1760 V B98018006
AGH520S AC/3(N)ACO...7200V B913055
*  im Lieferumfang enthalten
AGH2045-4 ACO...1650V; B914013
mit Stromrichter: ACO0...1300 V
AGH6765-4 AC12kV B913055
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Anderungen vorbehalten!

Die angegebenen Normen berlicksichtigen
die bis zum 06.2026 giltige Ausgabe, sofern
nicht anders angegeben.
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